
Châssis Aluminium

Suspensions Rigide

Pneus 8.5” avec chambre à air

Système de freinage Frein électronique à l’avant, à disque à l’arrière, 
avec 2 leviers de freins

Moteur Brushless, 300 W, 16 Nm, KERS

Puissance maximale 450 W

Angle de montée Jusqu’à 17%

Vitesse Jusqu’à 25 km/h

Batterie 36 V, 6.6 Ah, 237.6 Wh 

Chargeur Sortie: DC 42 V, 1.5 A (Max)

Temps de charge 5 h

Autonomie théorique* Jusqu’à 24 km

Lumières Phares LED à l’avant et à l’arrière, clignotants intégrés

Écran LED, affichage des vitesses (4), régulateur de vitesse

Sonnette Mécanique

Connectivité Application Platum e-mobility

E-lock No

Indice de protection IPX5

Charge maximale 100 kg

Poids net du produit 13.5 kg

Dimensions produit déplié 1110*582*1145 mm

Dimensions produit plié 1110*582*520 mm

Dimensions de l'emballage 1150*195*564 mm

Poids de l'emballage 17 kg

SKU AR-MO-240001
EAN 8050507987351

Frein électronique à l’avant, à disque à l’arrière, 
avec 2 leviers de freins

Moteur brushless, puissance maximale de 450 W

Pneus de 8.5” avec chambre à air

Batterie de 237.6Wh, autonomie jusqu’à 24 km

* L’autonomie peut varier en fonction de l’état de la chaussée, du profil altimétrique du parcours, des conditions environnementales 
(température et vent), du poids du conducteur, de la vitesse moyenne, de l’état de la batterie et de la pression des pneus. 


